
 

LWS直线位移传感器

概述：

 

特点：

1 无杆设计

2 球铰结构可避免侧向载荷

3 不同应用条件下，使用寿命长达108次

4 线性优异，高达±0.02%

5 分辨率高于0.01mm

6 运行速度高

7 DIN 43650标准插头和插座

8 面朝下安装时，防护等级：IP54

该系列传感器主要用于控制、调节和测量系统中对位移和长度的直接精确测量。无拉杆

设计使传感器滑刷在传感器侧面，沿传感器长度方向移动，这样就避免了一般传感器常见的

由于“泵”效应引起的传感器失效问题，并且行程可达2000mm。新颖的球铰使由于不平或

倾斜产生的扭力得到释放，传感器的承受拉力均匀。安装卡具可以进行微调。基于材料和工

艺的关系，传感器的温度系数极低。坚固的结构和材料使传感器可以在恶劣的温度和震动条

件下可靠工作。传感器测量原理简单，无源以及绝对值输出使得它不受外界的电磁影响，同

时它不需要内置电源，能在断电时保持实时位移数据。
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基本性能参数: 

 

订购规格型号 ：

LWS    -    0200

                                     测量范围

                                     100mm-2000mm

其他长度参见 LWS系列特殊

规格资料 

其他长度参见 LWS系列特殊

规格资料 
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机械尺寸图： 

安装说明

推荐采用滑块朝下的“倒置式”

安装。只有以此种方式安装，

才能保证传感器在各种使用环

境中密封钢带对检测元件提供

有效的保护。
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