
测量范围：30-3500mm
输出方式：0-10VDC、4-20mA
重复性误差：≤ ±0.002%F.S.
防护等级：IP65
温度影响: ≤ ±0.007%F.S./°C

供电电压：+24VDC±10%、(可选+15VDC
±10%)

非线性度：0.05%F.S或者100 um（以大值为准）

分辨率：16位D/A
工作温度：-40~+85°C

DLF 方型滑块外置一体式

规格参数规格参数

磁性滑块产品结构图

悬浮滑块产品结构图悬浮滑块产品结构图
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接线图

选项及说明：

系列

工作量程
标准长度30-3500mm

坚固外壳 201：4芯航空插头（不带线缆）

101：直出线缆（任意长度0-99m）

301：赫斯曼插头（不带线缆）

 

标准工作量程范围
0050-3500mm   构械结机

101:坚固外壳

电气连接

201：4芯航空插头（不带线缆）

101：直出线缆（任意长度0-99m）

301：赫斯曼插头（不带线缆）

4：模拟量接口

模拟量输出信号 4**
1：电压信号

2：电流信号

模拟量电压接口41*

0：0-10V
1：10-0V

模拟量电流接口42* 

3：4-20mA

 DLF- - 0 3 0 0 -       101 - 4 2 3 -   101
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位移通用

位移通用

A: 32.8    B:23.85
C:13.5
A:35      B:25.5
C:16
A: 32.8    B:23.85
C:13.5
A:35      B:25.5
C:16

A:M18*1.5

A:M20*1.5
A:3/4-16UNF

DLF 系列专用

DLF 系列专用

A:18.2(M18*1.5)

B:20.2(M20*1.5)

C:20.2(3/4-16UNF)
A:32.8    B:23.9
C:13.5
A:35       B:25.5
C:16

DLH 系列专用
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