
�

输 ⼊

�

�

测量数据

4�~�20mA�或�20�~�4mA(最⼩/最⼤负载0/500Ω)

0�~�10Vdc�或�0~5Vdc（最⼩负载电阻≥10KΩ）

电  流

电  压

16位D/A或者满量程的0.0015%（最小1um）

重复精度���������

分��辨��⼒�������������

⾮线性度���������

<满量程的±0.001%，最⼩±1um

＜满量程的±0.01%，最⼩±50um

更新时间�������1ms�(�量程≤1m�)�����2�ms�(�1m＜量程≤2m�)

25~ ��mm7620有效⾏程

�

输 出

位置磁环

迟滞�����������������＜10um

�

工 作 条 件

磁环速度

⼯作温度�

湿度/露点��

IP67��防护等级

湿度90%，不能结露

-40℃�~�+85℃

�任意

�冲击指标

振动指标

输⼊电压������

功 �����耗������

极性保护������

超压保护������

<80mA

最⼤-30Vdc

最⼤36Vdc

+24Vdc±20%�

绝缘电阻������

绝缘强度������

＞10MΩ

500V

电 ⽓ 连 接

EMC测试�����

GB/T2423.5�� g(6ms)100

GB/T2423.10��15g/10~2000Hz

GB/T17626.2/3/4/6/8，等级4/3/4/3/3，A类

L E D�实时状态监视与诊断

  内置于传感器头端盖的红绿LED指⽰灯，提供传感器⼯作状
况与诊断功能。

绿灯 红灯 功能

亮 灭 正常⼯作

亮 闪 磁铁离开有效⾏程范围

亮 亮 检测不到磁铁

闪 亮 编程状态

DRH/DRP 系列直线位移传感器

销售电话：022-23853726 联系人：王先生 （同微信） 网站：www.dnwdz.com18522007848

3�ms�(�2m＜量程≤3m�)
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使 ⽤

�
    模拟量输出型磁致伸缩位移传感器，适⽤于运动部件⾏程的实时、精密测量，它可以测量游标磁环的绝对位移或⾏程，以标准模拟量形
式表⽰，其中包括：0〜20mA（正反向）、4~20mA（正反向）的直流电流或0~5V（正反向）、-5~+5V（正反向）、0〜10V（正⽅向）、-10� ~� +10V（正
反向）的直流电压等。传感器有内置和外置式两种不同安装⽅式，内置式适⽤于液压油缸的内置安装，结构紧凑；外置式采⽤铝型材外壳式导
轨，安装于运动部件的外部，使⽤⽅便。

DR H�耐压圆管式传感器尺⼨与安装指导
 

28
位置磁铁零点

非导磁支架（用户提供）

67 28 66

12

14.5

有效行程首端盲区 末端盲区

固定夹片

有效行程起点

2
8

46

4
6

.3
1

.8

36

50
68

9

M5×16

首端盲区 末端盲区

DR P�铝型材导轨式传感器尺⼨与安装指导

DR P�系列铝型材外壳，提供灵活简单的外置安装⽅式，适⽤于直线运动机构的⾏程或位置检测，也可⽤于液压油缸的外置位置检测。

�  注意： 图中所⽰的测量盲区表⽰传感器在该区域内的输出值为零或不可靠，本产品的⾸、末端测量盲区缺省值分别为50.8mm和
63.5mm，测量盲区的值可根据客⼾需要适当修改，可在订货时特别指出。

DRH系列耐压圆管外壳，为液压系统内置安装设计，耐压35MPa连续，灵活、简易的安装⽅式，安装螺纹规格 M18×1.5 或 M20×1.5或 3/4"-

16UNF-3A。

销售电话：022-23853726 联系人：王先生 （同微信） 网站：www.dnwdz.com18522007848



接线方式

传感器为航空插头输出时，接线方式参考下表的针脚定义

传感器为直出电缆输出时，接线方式参考下表的线色定义

2 绿 1号磁环位置信号( - )

3 ⻩ 保留

4 白 保留

5 红 +2 4 Vd c供电（- 2 0% ~+2 0%）

6 黑 0 Vd c（供电回路）

针脚              针脚/导线功能定义

1 蓝 1号磁环位置信号( +)

六针公接头针脚排列

（面向传感器头方向）

2 灰 0 Vd c (电流/电压回路)

3 粉     1 0 . . . 0 V

4  保留

5 绿 0 . . . 1 0 V

6 蓝 0 Vd c（供电回路）

针脚  针脚/导线功能定义

1 ⻩ 电流输出

八针公接头针脚排列

（面向传感器头方向）

7 棕 +2 4 Vd c供电（- 2 0% ~+2 0%）

8 白 保留

7
8

传感器外壳形式

RP＝铝合金外壳(只能外置)
RH＝耐压圆管(外置或内置)

标准工作量程范围

0025-7620mm  
机械结构：

1：RP

2：RP

3：RP

4：RH

5：RH

6：RH

7：RH

8：RH

滑块磁块

开口磁环

方块磁铁

单磁环 M18*1.5,测杆直径10mm.304材质

单磁环3/4"-16UNF-3A,测杆直径10mm.304材质

单磁环

单磁环

单磁环

M20*1.5,测杆直径10mm.304材质

M18*1.5,测杆直径8mm.304材质

3/4"-16UNF-3A,测杆直径8mm.304材质

模拟量输出信号4**

1：电压输出

2：电流输出

订购规格说明 4：模拟量输出

模拟量电压接口41*

0:10V-0  1:0-10V   2:+10V~

~

 3:-10 ~ +10V

4:0-5V 5:5-0V  6:-5 5V ~-5V

模拟量电流接口42*
0:20-0mA  1:0-20mA  2:20-4mA   3:4-20mA

101: 6针直航空母头

102: 6针弯航空母头

103: 8针直航空母头

2**: 直出线缆**米

 DRH - 0 3 0 0 - 1 0 1 - 4 1 1 -  101
首末端盲区

1：28mm+66mm(RP使用)

2：30mm+60mm (RH使用)

3：50.8mm+63.5mm(RH使用)

4：51mm+60mm(RH使用)

5：定制处理X

-10V

7:5

销售电话：022-23853726 联系人：王先生 （同微信） 网站：www.dnwdz.com18522007848

9：RH 单磁环 M20*1.5,测杆直径8mm.304材质
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